Grandi formati

La posa di piastrelle in grés porcellanato e
pietra naturale di grande formato richiede
soluzioni che Sika é in grado di proporre:
un sottofondo planare, concepito con una
tecnologia anti-ritiro che eviti distacchi e
imperfezioni, con un ottimo grado di finitura,
elevate prestazioni meccaniche e resistenza
alla compressione; un adesivo cementizio di
nuova generazione, ad alto contenuto po-
limerico ed elevata deformabilita, applicato
in doppia spalmatura, conforme alle norme
europee EN 12004 (classe C2TE), EN 12002
(classe S1); uno stucco cementizio a basso
modulo, con notevole resistenza meccanica
e all'abrasione e flessibilita, conforme alla
norma europea EN 13888 (cat. CG2); un
sigillante siliconico acetico ed un sigillante
poliuretanico elastico e tissotropico, ad ele-
vata resistenza meccanica.

Sika Tile System

Sike® Screed Binder

Legante idraulico per la realizzazione di massetti interni ed esterni a

presa normale e a rapida idratazione, esente da ritiro.

Sike® Ceram-255 StarFlex

Adesivo cementizio ad alto contenuto polimerico ed elevata deforma-

bilita per posa fino a 15 mm di spessore di gres porcellanato

e pietre

naturali di grande formato. Posa in facciata, su massetti riscafdanti-in

piscina e pavimenti industriali (classe C2TE secondo EN 120
S1 secondo EN 12002).

Sike? Ceram CleanGrout

Sigillante cementizio per fughe da 1 a 8 mm, di categoria CG2
EN 13888. Previene la crescita di muffe, batteri e funghi. Idrore
ad alta resistenza all’abrasione, lascia i colori inalterati nel tem
SikasiP Color
Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica
da solventi, resistente alla muffa.
Sikafler PRO-3

Sigillante monocomponente elastico, poliuretanico, igroindure
elevata resistenza meccanica, per applicazioni in interno ed

D4, particolare tecnico
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